III.A. Дозволени граници на изложеност

Постојат меѓународни норми за обезбедување дека емитувачите на радиофреквенции ќе бидат сигурни. За самата фреквенција на базните станици на мобилната телефонија, Меѓународната Комисија за заштита од нејонизирачко зрачење (ICNIPR), невладина организација официјално признаена од ОМС, има утврдено прифатливи граници на изложеност на јавноста на приближно 1 mW/cm2 густина на моќност, што соодветствува на еден индекс на специфична апсорпција од 0,08 W/Kg (оваа граница претставува 2% од нивото на кое е пронајден одреден доказ за биолошки ефекти и е утврдено како референца од страна на Препораката на Советот од 12 јули 1999 во однос на изложеност на јавноста (генерално според ЦЕМ меѓу 0 Нz и 300 GHz). Американскиот национален Институт за стандарди (ANSI) има утврдено вредности за безбедност при изложеност на населението генерално меѓу 0,57 и 1,2 mW/cm2 на густина на моќност.
	За одредување на максималните нивоа на изложеност на радиоелектричните емисии како параметар се применува „Индексот на специфична апсорпција„ (ТАЕ или ЅАR), што се поврзува со апсорбираната енергија од страна на човечкото тело и се дефинира како апсорбирана моќност по единица маса на телесно ткиво, чиј просек се пресметува од целоста на телото или од делови од телото и се изразува во вати на килограм (W/Kg). „Индексот на специфична апсорпција„ (ТАЕ или ЅАR) на целото тело е една широко прифатена мерка за поврзување на негативните термички ефекти со изложеноста на радиоелектричните емисии.
	Еден ТАЕ од 4 W/Kg се смета дека е во рамките во кои човечкиот организам располага со механизми на авторегулација на телесната температура.
	Се утврдува врската меѓу ТАЕ и нивото на густина на моќност (Ѕ) од електромагнетското поле, што се мери со W/Kg или mW/cm2 и тоа е магнитудата што се користи за многу високи фреквенции каде што длабочината на продирање во телото е ниска. Радијациската моќност се поставува нормално на една површина и е поделена од ареата/областа на површината. Утврдени се максимални граници за вредностите на ТАЕ и густината на моќноста, со една граница на безбедност од околу 50 пати помала од она што се смета безбедно.
	Стандардот UNE-EN-50383-2005, е основен стандард за калкулација и мерење на електромагнетските полиња и на ТАЕ  („Индексот на специфична апсорпција„) во однос на човечката изложеност што потекнува од базните радио станици и терминалните фиксни станици за безжичните системи на телекомуникација со фреквенција 110 MHz – 40 GHz.
	Европската Комисија, преку Препораката 1999/519/СЕ на Советот на Европската Унија, утврдува максимален „Индекс на специфична апсорпција„ (ТАЕ) од 0,08 W/Kg, што за фреквенциите користени во мобилната телефонија (900  и 1.800 MHz) соодветствува на граници на густина на моќност од 0.45 и 0.9 mW/cm2. За фреквенциите што се користат во системите на фиксната телефонија преку радио оваа граница е 1 mW/cm2.
	Кралскиот Декрет од 28 септември, со кој што се усвојува Уредбата што ги утврдува условите за заштита на јавниот радиоелектричен домен рестрикциите за радиоелектричните емисии и мерките за здравствена заштита од радиоелектричните емисии, во себе ја содржи Препораката 1999/519/СЕ што ги одредува границите и чекорите што треба да се усвојат за здравствена заштита на населението од радиоелектричните емисии каде што меѓу другите се вклучени станиците на мобилната телефонија.
	Во Кралскиот Декрет се утврдуваат границите на изложеност на електромагнетни полиња и се воспоставуваат базични рестрикции и референтни нивоа што ќе треба инсталациите да ги исполнат.
	Граничните вредности на електромагнетни полиња се базираат директно на познатите ефекти врз здравјето и на биолошките предвидувања, за да се обезбеди на овој начин заштита од секое познато штетно влијание врз здравјето.
	На сликата 23 претставени се вредностите на густина на моќност и различните видови на ефекти и опишани ризици.
	1 W/m2 = 0,1 mW/cm2 =100  µW/cm2


	
Референтните нивоа 4,5 W/m2 за фреквенција f од 900 MHz и 10 W/m2  за f поаѓајќи од 200 MHz изразени како гранични вредности во Кралскиот Декрет 1066/2001, се меѓу 45 и 100 пати поголеми од приближните максимални просечни нивоа на една базна станица (0,10 W/m2) (Слика 23), што претпоставува дека емисијата кој доаѓа од една базна станица е многу под утврдените лимити во нашата легислатива.
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	Потврдени ризици

Ефекти кои може да се репродуцираат
Непотврдени ефекти


Кралски Декрет 1066/2001



Базни станици


Слика 23: Вредности на густина на моќността и можни придружни ризици
Овие референтни нивоа се утврдуваат предвидувајќи максимално спојување/поклопување на постоечкото поле со изложената индивидуа со што се гарантира високо ниво на заштита. Почитувањето на овие нивоа гарантира почитување на основните рестрикции, што се оние кои забележуваат варијации кои се должат на можните индивидуални сензибилитети (возраст, здравствена состојба) и условите од животната средина.
Освен тоа, се утврдува една безбедносна граница меѓу 4 и 100 пати во однос на заклучоците добиени од различните студии кои ја наведуваат вредноста од 40 W/m2 како онаа поаѓајќи од која би почнале да се создаваат одредени ефекти иако непотврдени, и 1000 W/m2 за ризиците да бидат потврдени и да можат да се репродуцираат.
Дефинитивно, како што може да се види на сликата 23, границите на нивоа на емисии утврдени со Кралскиот Декрет 1066/2001 се со многу помала магнитуда од оние вредности на кои што, студиите констатираат, може да се произведе некаков вид на ефект.
На сликата 24 се изложени референтните нивоа утврдени со националното законодавство и/или со нормативата на Автономните покраини/региони (Каталонија, Кастиља ла Манча, Кастиља Леон, Навара и Лa Риоха) кои имаат развиено свое законодавство но во одредени случаи ги утврдуваат внатрешните референтни гранични вредности зависно утврденото со Кралскиот Декрет 1066/2001.
Референтните нивоа, во функција на гамата на фреквенции, зе изразуваат за различните физички магнитуди: интензитет на електричното поле (Е), интензитет на магнетното поле (Н), густина на магнетен проток (В) и густина на моќността што соодветствува на рамен бран (Ѕ) а овој параметар е најкористен при изразување на мерките што се извршуваат.
	
	РЕФЕРЕНТНИ НИВОА

	Гама на фреквенција
	Густина на моќността што одговара на рамен бран Ѕ (W/m2)

	
	Кралски декрет 1066/2001
	Каталонија
	Кастиља ла Манча
	Кастиља Леон
	Навара
	Ла Риоха

	0 – 1 Hz
	
	
	
	
	
	

	1 – 8 Hz
	
	
	
	
	
	

	8 – 25 Hz
	
	
	
	
	
	

	0,025 – 0,8  KHz
	
	
	
	
	
	

	0,8 – 3 KHz
	
	
	
	
	
	

	3 – 150 KHz
	
	
	
	
	
	

	0,15 – 1 MHz
	
	
	
	
	
	

	1– 10 MHz
	
	
	
	
	
	

	10 – 400 MHz
	2
	0,9
	0,9
	2
	
	2

	400 – 2000 MHz
	F/200
	f/450
	f/450
	f/200
	
	f/200

	2 – 300 GHz
	10
	4,5
	4,5
	10
	
	

	
	
	
	
	
	0,9
	10

	
	
	
	
	
	f/450
	

	
	
	
	
	
	4,5
	


Слика 24: Референтни нивоа искажани преку густинха на моќта што одговара на рамен бран
	
	

	Гама на фреквенција
	РЕФЕРЕНТНИ НИВОА

	
	Интензитет на електрично поле Е (V/m)

	
	Кралски декрет 1066/2001
	Каталонија
	Кастиља ла Манча
	Кастиља Леон
	Навара
	Ла Риоха

	0 – 1 Hz
	
	
	
	
	
	

	1 – 8 Hz
	10000
	
	
	10000
	
	

	8 – 25 Hz
	10000
	
	
	10000
	
	

	0,025 – 0,8  KHz
	250/f
	
	
	250/f
	
	

	0,8 – 3 KHz
	250/f
	
	
	250/f
	
	

	3 – 150 KHz
	87
	
	58
	87
	58
	

	0,15 – 1 MHz
	87
	
	58
	87
	
	

	1 – 10 MHz
	87/f 1/2
	
	58/f 1/2
	87/f 1/2
	58
	

	10 – 400 MHz
	28
	19
	19
	28
	
	28

	400 – 2000 MHz
	1,375 f 1/2
	0,9 f 1/2
	0,9 f 1/2
	1,375 f 1/2
	58/f 1/2
	1,375 f 1/2

	2 – 300 GHz
	61
	41
	41
	61
	
	

	
	
	
	
	
	19
	61

	
	
	
	
	
	0,9 f 1/2
	

	
	
	
	
	
	41
	

	Гама на фреквенција
	Интензитет на магнетно поле Н (А/m)

	0 – 1 Hz
	3,2. 104
	
	
	3,2. 104
	
	

	1 – 8 Hz
	3,2. 104/f2
	
	
	3,2. 104/f2
	
	

	8 – 25 Hz
	4000/f
	
	
	4000/f
	
	

	0,025 – 0,8  KHz
	4/f
	
	
	4/f
	
	

	0,8 – 3 KHz
	5
	
	
	5
	
	

	3 – 150 KHz
	5
	
	3,3
	5
	3,3
	

	0,15 – 1 MHz
	0,73/f
	
	0,5/f
	0,73/f
	
	

	1 – 10 MHz
	0,73/f
	
	0,5/f
	0,73/f
	0,5/f
	

	10 – 400 MHz
	0,073
	0,05
	0,05
	0,073
	
	0,73/f

	400 – 2000 MHz
	0,0037 f1/2
	0,0025 f1/2
	0,0025 f1/2
	0,0037 f1/2
	0,05/f
	

	2 – 300 GHz
	0,16
	0,1
	0,1
	0,16
	
	

	
	
	
	
	
	0,05
	0,16

	
	
	
	
	
	0,0025 f1/2
	

	
	
	
	
	
	0,1
	

	Гама на фреквенција
	Интензитет на магнетен проток В (uТ)

	
	Кралски декрет 1066/2001
	Каталонија
	Кастиља ла Манча
	Кастиља Леон
	Навара
	Ла Риоха

	0 – 1 Hz
	4.104
	
	
	4.104
	
	

	1 – 8 Hz
	4.104/f2
	
	
	4.104/f2
	
	

	8 – 25 Hz
	5000/f
	
	
	5000/f
	
	

	0,025 – 0,8  KHz
	5/f
	
	
	5/f
	
	

	0,8 – 3 KHz
	6,25
	
	
	6,25
	
	

	3 – 150 KHz
	6,25
	
	
	6,25
	
	

	0,15 – 1 MHz
	0,92/f
	
	
	0,92/f
	
	

	1 – 10 MHz
	0,92/f
	
	
	0,92/f
	
	

	10 – 400 MHz
	0,092
	
	
	0,092
	
	

	400 – 2000 MHz
	0,0046 f1/2
	
	
	0,0046 f1/2
	
	

	2 – 300 GHz
	0,2
	
	
	0,2
	
	


Слика 25: Референтни нивоа искажани преку интензитет на електричното и магнетното поле и преку густината на магнетниот проток

[bookmark: _GoBack]III.F. Законодавство на автономните покраини/региони во Шпанија
Автономните покраини/региони на Канарските острови, Каталонија, Кастиља ла Манча, Кастиља Леон, Навара и Лa Риоха усвоија законодавство во однос на насоките/координација и инсталирање на инфраструктура.
	Автономна покраина/регион
	Законодавство
	Издадено од
	Наслов на диспозитивот
	Службен весник на регионот и/или на Шпанија

	Канарски острови
	Закон 11/2009 од 15 декември
	Влада
	Насоки за просторно планирање на телекомуникации на Канарските острови
	Сл. Весник на Канарски острови бр. 248 од 21 декември ( Сл. В. На Ш бр. 26 од 30 јануари 2010)

	Каталонија
	Декрет 148/2001 од 29 мај изменет и дополнет со Декрет 281/2003 од 4 ноември
	Животна средина
	Просторни насоки за исталации на мобилна телефонија и други радиокомуникациски инсталации
	Сл. В. На Каталонија бр. 3404 од 7 јуни и Сл. В. На Каталонија бр. 4014 од 20 ноември

	Кастиља ла Манча
	Закон 8/2001 од 28 јуни пресуда 8/2012 од 18 јануари 2012. По жалба за неуставност 2194-2002
	Влада
	Насоки за радиокомуникациски инсталации
	Сл. В. На Кастиља ла Манча бр. 78 од 10 јули (Сл. В. На Ш. Бр. 227 од 21 септември)

	Кастиља Леон
	Декрет 267/2001 од 29 ноември
	Територијално претседателство и администрација
	Регулатива за инфраструктурни инсталации
	Сл. В. На Кастила Леон бр. 233 од 30 ноември

	Мадрид
	Уредба 9929/2003 од 13 ноември
	Економина и Технолошки иновации
	Модел на препорачани општински насоки, регулирање на инсталации и функционирање на радиоелектрична инфраструктура во Општина Мадрид
	Сл. В. На Мадрид бр. 253 од 23 октомври

	Навара
	Закон 10/2002 од 6 мај
	Влада
	Насоки за базни станици за телекомуникација преку неводени/неуправувани магнетни бранови
	Сл. Весник на Навара бр. 58 од 13 мај (Сл.В. на Ш. Бр. 129 од 30 мај)

	Ла Риоха
	Декрет 40/2002 од 31 јули
	Развој на автономиите и јавни администрации
	Насоки за радиокомуникациски инсталации
	Сл. Весник на ла Риоха бр. 99 од 15 август


Слика 29: Законодавство на автономните покраини/региони во Шпанија
На сликата 29 наведено е законодавството на секоја Автономна Покраина/Регион наведувајќи го законот или уредбата, од кого е издаден (доколку е закон се наведува Владата  бидејќи не ги издава ниеден конкретен орган), насловот на законот или уредбата и службеното гласило (ако е закон тогаш Службениот весник на Шпанија) во кое што е објавен.
Автономните покраини/региони Канарски острови, Кастиља Леон, Мадрид и Ла Риоха ги имаат задржано истите референтни нивоа како и Државното законодавство наведено во Кралскиот Декрет 1066/2001, додека пак трите останати автономни покраини/региони (каталонија, Кастиља ла Манча и Навара) имаат утврдено внатрешни нивоа.
	Густина на моќност Ѕ (W/m2)
	10-400 МНz
	400-2000
	2 – 300 GHz

	Кралски Декрет 1066/2001
Канарски острови
Кастиља Леон
Мадрид
Ла Риоха
	2
	f/200
	10

	Каталонија
Кастиља ла Манча
Навара
	0,9
	f/450 f=фреквенција
	4,5


Слика 30: Законодавство на автономните покраини/региони во Шпанија. Референтни нивоа искажани преку густината на моќността.
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